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HAKKIMIZDAHAKKIMIZDA

MİSYONUMUZ & VİZYONUMUZ
 
Müşter� Odaklı Deb�, Akış, Sev�ye, Basınç ve Özel Proje S�stem Çözümler� Sağlayarak Kal�te ve Dürüstlükten 
Tav�z Vermeden Yen�l�kç� Bakış Açısı İle Her Zaman ve Her Yerde Müşter�ler�m�ze Hızlı, Kal�tel�, Teknoloj�k ve 
Ekonom�k H�zmetler Sunmaktır. 

-Parmakla göster�len h�zmet anlayışına sah�p olmak, 
-Elde edeceğ� yararın oluşturduğu katma değerle orantılı olduğunu b�len ve kend�n� 
gel�şt�ren b�r ş�rket olmak, 
-Müşter�ler�, fiyat performansı en yüksek olan ürünlere mühend�sl�k çalışmasıyla 
yönlend�ren b�r ş�rket olmak, 
-Sürdürüleb�l�r kal�te anlayışıyla endüstr� z�nc�r�n�n güçlü b�r halkası olmak

SERVE ELEKTRONİK ENDÜSTRİYEL ÖLÇÜM TEKNOLOJİLERİ, Sektörde yılların verd�ğ� tecrübe

ve b�lg� b�r�k�m� �le müşter�ler�ne h�zmet vermekted�r. Akışkan ölçme, kontrol etme, kaydetme ve otomasyo n

 konularında h�zmet vermekted�r. Sıradan h�zmet anlayışının dışında sıfır hata �le çözüm üretme ve her  

 konuda müşter� odaklı çalışmayı amaç ed�nm�şt�r. Endüstr�yel t�p ölçüm teknoloj�ler� üzer�ne uygun mal�yet 

yüksek kal�te ve hızlı h�zmet anlayışı �le çözümler üretmey� gaye ed�nerek memnun müşter� profil� oluşturmayı

ve hem yurtdışı üret�c�lerle yapmış olduğu anlaşmalarla hem de yurt�ç�nde yaptığı üret�mlerle Türk sanay�s�ne

uzun süre h�zmet vermey� amaçlamaktadır. 
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ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE

Elektromanye�k debimetreler, iletkenliği olan herhangi bir su, içme suyu, meyve suyu, a�k su, çeşitli asitler vb. 
birçok proseste kullanılabilen özel sensörlerdir. Elektromanye�k debimetre ölçümleri hacimsel olarak; 
litre/sn, litre/dk, litre/ saat, metreküp/sn, metreküp/dk, metreküp/saat şeklinde yapılabilmektedir. 
Elektromanye�k debimetreler , Faraday’ın İndüksiyon Kanunu’na göre çalışır. Akışkanın iletkenlik değerinin 
en az 5μs/cm olması gerekmektedir. Ölçüm tüpü içerisinde akışa engel olacak herhangi bir parça yoktur. 
Bu nedenle partekül içeren akışkanlarda kullanımı çok fazladır. Elektromanye�k debimetreler, çok geliş�rilmiş 
ürünlerdir. Göstergeleri üzerinde olabileceği gibi, kablo ile gövde ve gösterge ayrılabilmektedir. 
Yüksek hassasiyete sahip elektromanye�k debimetreler, uzun ömürleri için de tercih edilebilmektedir.

Model                             : LDG
Gövde Malzeme            : Karbon Çelik, OPS. 304/316 Paslanmaz Çelik
Sensör Malzeme            : AISI 316 Opsiyon; HastelloyC, HastelloyB, Titanyum, Tantalum, Pla�nium
İç Kaplama Malz.            : PTFE(Teflon), Kauçuk, Ops. PFA, F46, PU
Akışkan                             : Sıvılar, min. 5 uS/cm
Sıcaklık Aralığı                 : Kauçuk -20 C… 80 C, Teflon -20 C… 120 C
Basınç Aralığı                    : 16 bar, Ops. 25-40 Bar
Ölçüm Aralığı                   : 0.3 m3/saat … 20.000 m3/saat
Hassasiyet                        : %0,5 O.D. Ops.%0,2
Koruma Sını�                   : IP65, Ops. IP67, IP68
Bağlan� Ölçüsü              : Flanş Bağlan� DN10… DN2200
                                           Dişli Bağlan�, Wafer Bağlan�, Clamp-On Hijyenik Bağlan�
Çıkış                                    : Pulse(Kare Dalga),4-20 mA, RS485, HART Protokol
Tepki Süresi                      : 0.02 s
Gösterge                           : LCD Grafik Ekran
Besleme                            : 85… 265 VAC veya 12… 24 VDC
BELGELER                         : CE,ISO9001

3 YIL GARANTİ %0,5 HASSASİYET ÖMÜR BOYU YEDEK 

PARÇA GARANTİSİ

ÖZEL TASARIM GRAFİK CE VE ISO9001 KALİTE
UYGUN FİYAT GARANTİSİ

EKRAN BELGESİ
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TÜRBİN DEBİMETRE

Türbin debimetreler sıvı akışkanların ölçümü için tasarlanmış gövde içerisine yerleş�rilmiş özel bir türbin  aracılığıyla 
ölçüm alan debimetrelerdir. Tamamen paslanmaz, plas�k veya PTFE olup gövde içine yerleş�rilen transmi�er ile 
türbinlerde bulunan mıkna�sların sensörle her ile�şiminde bir sinyal üre�r. Bu sinyal Pulse (kare dalga)dir. Bu sayede 
geçen akış miktarıyla doğru oran�da debi miktarı tespit edilmiş olur. Türbin debimetreler, partekül içermeyen sıvılar, 
su hatları, süt hatları, iletkenlik değeri bilinmeyen sıvılar, kimyasallar, yağ.hatları vb akışkanlarda kullanılabilmektedir. 
Düşük maliyetli olması nedeniyle oldukça fazla tercih edilmektedir.

STANDART PULSE ÇIKIŞLIDIR

TAM DOLU HATLARDA KULLANILIR

PASLANMAZ ÇELİK DİŞLİ, FLANŞLI

PLASTİK MODELLERDE DİŞLİ 

CLAMP BAĞLANTILAR MEVCUTTUR

BAĞLANTI MEVCUTTUR.

304 VE 316 PASLANMAZ ÇELİK 

OPSİYONU MEVCUTTUR.

EXPROOF SEÇENEĞİ MEVCUTTUR 

ÖZEL TASARIM PANO TİPİ 

GÖSTERGEMİZ İLE AKIŞ ANLIK 

VE TOPLAM OLARAK GÖRÜNÜR,

AKIŞKANIN İÇİNDE PARTİKÜL 

BULUNMAMALIDIR.

RÖLE, 4-20mA, Rs485 MODBUS

ÇIKIŞLARI ALINABİLİR.

vorteks DEBİMETRE

Vortex debimetreler, ürünün gövdesinin içinde bulunan bir parça ile oluşturulan girdapla ortaya çıkan fark basınç değişimine 
bağlı debi bilgisine ulaşırlar. Akışı ölçmek için Karman ve Strouhal teorisi ile girdap ve akış arasındaki ilişkiyi temel alarak 
çalışır. Düşük viskoziteli buhar, gaz ve sıvı ölçümlerinde sıklıkla kullanılmaktadırlar. Vorteks debimetreler yüksek sıcaklık 
ve basınçlara dayanabilmektedirler. Hacimsel ve kütlesel ölçüm yapabilmektedirler. Üzerine opsiyonel olarak eklenebilen 
sıcaklık ve basınç kompanizasyonu sayesinde bu bilgiler de izlenebilmektedir. İç yapısında akışı engelleyen hareketli bir parça 
mevcut değildir. Dahili LCD ekranı sayesinde bilgiler izlenebilmekte ve istenilen noktalara aktarılabilmektedir. 
Yüksek hassasiyetli debimetrelerdir. Vorteks Debimetrelerin, Flanşlı Tip ve Wafer Tip  bağlan�ları mevcu�ur.

YÜKSEK SICAKLIK VE BASINÇLARDA 

CE VE ISO9001 KALİTE BELGESİ MEVCUTTUR.

ÇALIŞABİLMEKTEDİR.

SICAKLIK VE BASINÇ KOMPANİZASYONU İLE BU

AĞIR ŞARTLARA DAYANIKLI UZUN ÖMÜRLÜ ÜRÜNLERDİR.

DEĞERLERİ GÖRÜR VE ÇIKIŞ ALABİLİRSİNİZ.
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ULTRASONİK DEBİMETRE
Ultrasonik debimetreler, ses dalgası ile akışkanın debisini ölçen, gösterge ekranında anlık ve toplam debiyi izleme olanağı
sağlayan debimetrelerdir. Hat üzerinde kurulum esnasında sistemin durdurulmasını ve ha�n üzerinde herhangi bir
işlem yapılmasını gerek�rmeyen debimetrelerdir. Boru üzerine yerleş�rilen sensörler yardımıyla ölçüm yaparlar. Ultrasonik
debimetreler hat üzerine yerleş�rilen, sinyal alıcı ve verici 2 adet sensörden ve bu sinyali işleyebilen bir terminalden oluşur.
Debimetrelerin ölçüm aralıkları sensör �pine göre değişiklik gösterir. DN10 ile DN6000 arasında ölçüm alabilen bu �p
debimetreler pra�k ve hassas olması nedeniyle su, yağ, gıda vb. alanlarda oldukça sık kullanılırlar. Porta�f (Pilli Tip), Sabit 
ve Ray �pi olmak üzere üç çeşidi bulunmaktadır. 

EKONOMİK ÜRÜNLERDİR.

SU VE HAVA İÇİN KALİBRELİDİRLER.

DİKEY HATLARDA ALTTAN GİRİŞ

DİŞLİ VE YAPIŞTIRMA MODELLERİ

ÜSTTEN ÇIKIŞ OLARAK ÇALIŞIRLAR.

MEVCUTTUR. (LZS MODEL)

LZS MODELLER SU İÇİN, DİĞER 

MODELLER HEM SU HEM HAVA İÇİN

VA SERİSİ, TAMAMEN PASLANMAZ

LZM VE LZB MODELLERDE AYAR

VANASI SAYESİNDE AKIŞ KONTROL

70 C, 80 C, 120 C VE 150 C SICAKLIK

SEÇENEKLERİ BULUNMAKTADIR.

ALTINA ALINABİLMEKTEDİR.

HAT ÜZERİNDE HERHANGİ BİR İŞLEM YAPMADAN

PORTATİF MODELLERİ İÇİN ENERJİYE İHTİYAÇ

BORU ÜZERİNDEN DEBİ ÖLÇÜMÜ YAPABİLMEKTEDİR.

ÜÇ FARKLI BOY SENSÖRÜ İLE Dn10 İLE DN2200 ARASI

TAM DOLU GEÇEN VE HOMOJEN OLAN AKIŞKANLARDA

BORULARDA ÖLÇÜM YAPABİLMEKTEDİR.

şamandıralı DEBİMETRE
 Şamandıralı debimetreler hava, sıvı akışkanların anlık akışını tespit etmek için kullanılır.  Hat üzerine genellikle dik olarak
 bağlanarak akışın aşağıdan yukarıya geçmesiyle sürtünme olmaksızın serbestçe hareket eden şamandıra, akışkan tara�ndan
 i�lerek konum değiş�rir. Ön yüzde bulunan gösterge yardımı ile debi tespit edilir. Başka bir deyişle özel olarak üre�len gövde
 içinde serbestçe hareket edebilen ağırlığı hesaplanmış şamandıra, akışkan borunun içinden geçerken şamandırayı yukarı
 yönlü hareket e�rmesine bağlı olarak geçen anlık debi miktarı tespit edilebilir. Akışa bağlı olarak %3-5 aralığında hassasiyete
sahip�rler.

SEÇENEKLER MEVCUTTUR.

ÇELİKTİR. 

OLMADAN ÖLÇÜM YAPILABİLMEKTEDİR. KULLANILMASI ÖNERİLİR.

LZS LZM LZB

VA
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termal  kütle debİmetreler
Termal Kütle Debimetreler, yüksek hassasiyetle ölçüm yapmak için tasarlanmış, uzun ömürlü debimetrelerdir. Hat �pi ve 
daldırma �pleri sayesinde birçok ha�a uygunluk sağlamaktadır. Göstergeli veya göstergesiz olarak tercih edilebilen bu 
debimetreler, ücretsiz indirilebilen ios veya android programı sayesinde uzaktan bağlanabilir, programlayabilir ve debi 
miktarlarını takip edebilirsiniz. Ayrıca içerisinde mevcut olan kalibrasyon bilgileri sayesinde ister kayıtlı olan herhangi bir gaza 
kalibre edebilir, isterseniz de karışıma sahip gazınızı istediğiniz parçaya ayırabilir ve yoğunluklarını ayrı ayrı girebilirsiniz. 
Ayrıca muadillerine göre fiyatları oldukça avantajlıdır. 

oval dİşlİ debİmetreler
 Oval Dişli Debimetreler, akışın debimetre içerisinde bulunan ve birbirine geçen iki dişliyi döndürmesiyle ölçüm yapabilen 
debimetrelerdir. Paslanmaz, Plas�k ve alüminyum seçenekleri mevcu�ur. Yoğunluğu farklı sıvıları rahatlıkla ölçebilirler. 
Çok geniş debi aralıklarına sahip�rler. Ayrıca çok küçük aralıkları da ölçebilmektedirler. Yağlar, Farklı vizkositeye sahip 
sıvılar, kimyasallar, yüksek sıcaklık ve basınca sahip akışkanları da rahatlıkla ölçebilmektedirler. 

akış şalterlerİ

Akış şalterleri, boru içerisinde bulunan akışkanın var olup olmadığını tespit eden sensörlerdir. Mekanik ve elektronik olarak 
çeşitleri mevcu�ur. Mekanik akış şalterleri, akış durduğunda kontak veren sensörlerdir. Elektronik Akış şalterleri ise akışın 
var olduğunu tesbit etmekle birlikte, üzerinde bulunan yönlendirici göstergelerle akışın çok ya da az geç�ğini de gösterir.
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ŞAMANDIRALI SEVİYE SENSÖRLERİ

Sıvı ve sıvı bazlı ürünler�n kaldırma kuvvet�nden faydalanarak ağırlık ve d�renc� hesaplanmış şamandıranın 
sıvı yüksekl�ğ�ne bağlı hareket� net�ces�nde kılavuz boru �ç�nde bulunan reed röleler� tet�kleyerek sürekl� 
veya tek nokta sev�ye b�lg�s� veren sensörlerd�r. Transm�tter (Sürekl� Sev�ye B�lg�s�) ve Şalter olmak üzere
farklı seçenek mevcuttur. Özell�kle SETEL Ser�s� şamandıralı Sev�ye Sensörler�nde özel ve �steğe bağlı
üret�mler yapılab�lmekted�r.

İSTEĞE BAĞLI ÖZEL ÜRETİM MEVCUTTUR

STANDART 1" VE 2" OLARAK ÜRETİLİR.

EKONOMİK VE UZUN ÖMÜRLÜ

YOĞUN VE YAPIŞMA ÖZELLİĞİ 

SENSÖRLERDİR.

OLAN SIVILARDA KULLANILAMAZ.

304 VE 316 PASLANMAZ ÇELİK 

OPSİYONU MEVCUTTUR.

EXPROOF SEÇENEĞİ MEVCUTTUR 

ŞALTER VE TRANSMİTTER OLARAK

ÜRETİMİ MEVCUTTUR. TRANSMİTTER

OLAN MODELLERDE 4-20mA ÇIKIŞ

BİR SENSÖRE İSTENİLDİĞİ KADAR

KONTAK EKLENEBİLMEKTEDİR.

VERMEKTEDİR. ŞALTER MODELLERDE

NO, NC VEYA NO-NC KULLANILABİLİR.

SETEL 11 
SERİSİ

SETEL 10 
SERİSİ

ÖZEL ÜRETİM
SETEL SERİSİ

SETEL MİNİ 
SERİSİ

SETEL MİNİ 
SERİSİ

SETEL MİNİ 
SERİSİ

YANDAN MONTAJLI 
FLANŞLI

PEDALLI-MOTORLU SEVİYE SENSÖRLERİ

S�lo ve Tanklarda bulunan �r� tanel� malzemeler�n 
sev�yes�n� kontrol etmek �ç�n üret�lm�ş sensörlerd�r. 
Üzer�nde bulunan pedalın, tank �çer�s�nde sürekl� 
dönmes� sırasında, sev�yen�n artarak sensör pedalının
h�zasına geld�ğ�nde pedala kuvvet uygulamasıyla sensör, 
motoru durdurur ve kontak çıkışı ver�r. Sadece kontrol 
amaçlı kullanılmaktadır. 220VAC ve 24VDC beslemel� 
modeller� mevcuttur.
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ULTRASONİK SENSÖRLERİ

Ultrason�k Sev�ye Sensörler�, yüksek mesafeler� sıvı-katı �le temas etmeden ölçeb�len, montajı kolay olan 
sensörlerd�r. Yüksek hassas�yetl� ürünlerd�r. 4-20 mA, RS485, HART ve kontak çıkışı vereb�len sensörlerd�r. 
Ultrason�k sev�ye sensörler�, b�rçok katı ve sıvı maddelerde kullanılab�lmekted�r. Uzun ömürlü ve kullanıldığı 
noktaya bağlı olarak uygun mal�yetl� olması neden�yle sıklıkla terc�h ed�lmekted�rler. Ses dalgası yöntem�yle 
ölçüm yaparlar. Sensör, ses dalgasını bel�rlenen kısa aralıklarla gönder�r. Gönder�len ses dalgası, sıvının 
ya da katının yüzey�ne çarpar ve ger� döner. Bu ger� dönüşe bağlı sev�ye tesp�t ed�l�r. Un, ç�mento g�b� ses 
dalgasını yutan/ger� göndermeyen çok �nce part�küllü maddelerde kullanılamamaktadır.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 VE 30 METRE ARALIKLARI

5 METRE VE ÜZERİ OLAN MODELLERDE GÖSTERGE

ARALIKLARI MEVCUTTUR. 

4-20mA ÇIKIŞIN YANINDA OPSİYONEL OLARAK 

YOĞUN BUHARLAŞMA VE TOZ BULUTU OLUŞAN 

Rs485 MODBUS VE HART ÇIKIŞLARI MEVCUTTUR.

MEVCUTTUR. TANKLARDA KULLANILMASI ÖLÇÜMÜ ETKİLEYEBİLİR.

tİtreşİmlİ tİp sevİye SENSÖRLERİ

T�treş�ml� t�p sev�ye şalterler� (Çatal T�p Sev�ye Şalterler�), 
konteyner ve s�lo �çer�s�nde bulunan sıvı, toz ve �r� tanel� 
malzemeler�n sev�yes�n�n algılanması ve göster�lmes� �ç�n 
kullanılan sensörlerd�r. Tortu ve tabaka oluşumu, c�hazın 
yanlış algılamasına etk� etmez. Yapı, gıda, plast�k, kereste 
ve k�mya endüstr�s�nde sıklıkla kullanılmaktadır. 

hİdrostatİk sevİye SENSÖRLERİ

H�drostat�k Sev�ye Transm�tterler�, sıvının yüksekl�ğ�n� basınca bağlı ölçen sensörlerd�r. Atmosfer basıncını 
kablosunda bulunan özel hava kanalı sayes�nde ana değer alarak bulunduğu noktadak� basıncı hesaplar 
ve buna bağlı sev�ye b�lg�s�n� ver�rler. Ekonom�k olması neden�yle sıklıkla kullanılırlar. Kablosu �le beraber
kullanılmak zorundadırlar. Bu ürün kullanılırken, kablosunda bulunan hava kanalına herhang� b�r sıvı ya da 
tıkayacak herhang� b�r madden�n g�tmemes�ne özen göstermek gerekmekted�r. Genell�kle tem�z sıvılarda 
kullanılırlar. Özell�kle göl, baraj, tank, havuz vs. ölçümler�nde kullanılmaktadırlar. Kablosu �çer�s�nde bulunan 
hava kanalı �ç�n en az sev�ye değer�nce kablo �le satın alınmalıdır.
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KAPASİTİF SEVİYE SENSÖRLERİ

Kapas�t�f sev�ye şalter�, sıvılarda ve katılarda sev�yey� kontrol etmek amacıyla kullanılan sev�ye sensörler�d�r. 
Özell�kle zorlu proseslerde kullanılab�lmekted�r. Yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı ortamlarda da 
kullanılab�lmekted�r. Üret�m� sırasında, gec�kme ve çıkış verme hassas�yet� �steğe göre ayarlanab�lmekted�r.
Sıvı veya katının, prob üzer�nde yaptığı kapas�te değ�ş�m�ne bağlı ölçüm yapan sensörlerd�r. Sürekl� ölçüm
yapab�lmekle b�rl�kte tek nokta ölçümü �ç�n de kullanılmaktadırlar. Ölçümü sırasında tozlardan etk�lenmez.  
   

İSTEĞE BAĞLI ÖZEL ÖLÇÜLERLE ÜRETİLEBİLİR.

KATI VE SIVILAR İÇİN MODELLERİ VARDIR. 

4-20mA ÇIKIŞIN YANINDA KONTAK ÇIKIŞLI MODELLERİ DE

SIVILARDA KULLANILAN MODELLER, İLETKEN SIVILAR VE 

İLETKEN OLMAYAN SIVILARDA FARKLILIK GÖSTERİR.

HALATLI TİP KAPASİTİF SEVİYE SENSÖRLERİ

Toz ve tanec�kl� katı maddeler�n, depolama alanında bel�rl� b�r 
noktanın sev�yes�n� tesp�t etmek �ç�n kullanılan sensörlerd�r.
Prob yüzey�ne temasta bulunan maddeler�n kapas�te değ�ş�m� 
oluşturması �le sev�ye tesp�t� amacıyla kullanılmasını 
sağlayan enstrümanlardır.

manyetİK SEVİYE GÖSTERGELERİ

Manyet�k Sev�ye Göstergeler�, tankların dışına bağlanan ve sürekl� olarak sev�yen�n gözlemlenmes�n� 
sağlayan mekan�k sev�ye göstergeler�d�r. Tüp �çer�s�nde bulunan şamandıranın, tank sev�yes�ne göre
konum değ�şt�rmes�ne bağlı olarak tüp üzer�nde bulunan flapların dönerek renk değ�şt�rmes�yle sev�ye 
tesp�t ed�leb�lmekted�r. Genell�kle kırmızı ve beyaz renkler kullanılmaktadır. kırmızı renk dolu kısmı, beyaz
renk �se boş kısmı �fade etmekted�r. Manyet�k sev�ye göstergeler�n�n şamandıraları, sıvının yoğunluğuna
göre özel yapılab�lmekted�r.       

MEVCUTTUR. 
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standart serİ basınç sensörlerİ

Basınç Transm�tterler�, b�rçok alanda uygulanmaktadır. Pnömat�k s�stemler, h�drol�k s�stemler, 
Mak�nalar, ısıtma ve soğutma s�stemler�, otomasyon uygulamaları, kullanıldıkları bazı ortamlardır. 
Standart ser� basınç transm�tterler�, en çok kullanılan basınç sensörler�d�r. B�rçok proseste sıklıkla 
kullanılmaktadır. Kullanıldıkları ortamlara bağlı olarak uzun ömürlü sensörlerd�r. 

EKONOMİK, YÜKSEK HASSASİYETLİ VE UZUN ÖMÜRLÜ

G1/4" BAĞLANTIYA SAHİPTİRLER. G1/4" MEKANİK

SENSÖRLERDİR. 

4-20mA  VE 0-10 V ÇIKIŞLARI MEVCUTTUR. KARE SOKET 

PARTİKÜL İÇEREN HATLARDA KULLANMAK ÜRÜNÜNÜN

M12 SOKET, KABLOLU VS BAĞLANTILARA SAHİPTİRLER.

BAĞLANTILARI MEVCUTTUR. ÖLÇÜMÜNÜ VE ÖMRÜNÜ NEGATİF ETKİLEYEBİLİR.

FLUSH DİYAFRAMLI BASINÇ SENSÖRLERİ

Basınç Transm�tterler�, b�rçok alanda uygulanmaktadır. 
Pnömat�k s�stemler, h�drol�k s�stemler, Mak�nalar, ısıtma ve 
soğutma s�stemler�, otomasyon uygulamaları, kullanıldıkları 
bazı ortamlardır. Standart ser� basınç transm�tterler�, en çok 
kullanılan basınç sensörler�d�r. B�rçok proseste sıklıkla 
kullanılmaktadır. Kullanıldıkları ortamlara bağlı olarak uzun 
ömürlü sensörlerd�r. Flush d�yaframlı basınç transm�tter�, 
daha çok k�rl� sıvılar, gıda uyumluluğu �ç�n bakter� 
oluşmaması gereken ortamlarda sıklıkla kullanılmaktadır. 
Çok hassas b�r d�yaframa sah�pt�rler. Bu nedenle d�yaframa 
zarar vereb�lecek partekül �çeren proseslerde kullanılmamalıdırlar.

BASINÇ ŞALTERLERİ

MANOMETRELER

Basınç Şalterler�, hava veya türevler� veya sıvı 
tanklarındak� basıncın kontrol ed�lmes�n� sağlar. 
Ayarlama yapılması ve montajı kolaydır. Ekonom�k 
olması neden�yle çok sık kullanılmaktadır.

SOĞUTUCULAR
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termokupllar

Termokupllar -200 dereceden 2320 dereceye kadar değ�ş�k proseslerde yaygın olarak kullanılır. İsteğe
bağlı özel olarak üret�leb�l�rler. İsten�rse çok küçük boyutlarda yapılab�l�r. B�r çok proseste gerek yüzey 
gerekse ortam sıcaklıklarının ölçümünde yaygın olarak kullanılmaktadır. Uzun ömürlü b�r termokupl seç�m� 
yapab�lmek �ç�n proses şartları çok �y� bel�rlenmel�d�r. J - K - T - E - N - R - S - B t�pler� mevcuttur. İsten�len 
sıcaklık değerler�ne bağlı t�p bel�rlenmekted�r. Ayrıca seram�k kılıflı olarak da üret�leb�lmekted�r.

SICAKLIK TRANSMİTTERLERİ

Sıcaklık Transm�tterler�, �steğe bağlı özel olarak üret�leb�len
yüksek hassas�yetle ölçüm yapab�len ve analog çıkış veren
sensörlerd�r. Gösterge olarak ops�yon sunulmaktadır. Kafalı
t�p yada DIN4350 soketl� olarak da üret�leb�lmekted�r.  

ÖZEL ÜRETİM TERMOKUPLLAR

SICAKLIK - NEM TRANSMİTTERLERİ

Özel üret�m termokupllar, �steğe ve prosese bağlı olarak özel olarak üret�leb�len sensörlerd�r. Numune 
üzer�nden de çalışma yapılab�l�r. 

Sıcaklık - Nem Transm�tterler�, özell�kle ortamlarda
yüksek hassas�yetle sıcaklık, nem veya sıcaklık - nem 
ölçümü yapab�len sensörlerd�r. Analog çıkış 
vereb�lmekted�r. Aynı zamanda röle çıkışı da mevcuttur. 
Göstergel� veya gösterges�z olarak üret�leb�l�r.  
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